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Балансировочный клапан DN 10-50 

Балансировочный клапан STAD обеспечивает точность гидравлического режима и может применяться 
в самых различных областях. Он идеально подходит для использования во вторичном контуре систем 
теплои холодоснабжения, а также в системах водоснабжения. 

 

Ключевые особенности 

Рукоятка 

Рукоятка с возможностью считывания 

показаний обеспечивает точность и 

простоту балансировки. Запорная 

функция позволяет облегчить 

техническое обслуживание. 

Самоуплотняющиеся 

измерительные штуцеры 

Гарантируют простоту и 

точность балансировки. 

Сплав  

Устойчивый к потере цинка сплав, 

обеспечивающий долговременную 

эксплуатацию клапана и 

уменьшающий риск протечки. 

 

Технические 

характеристики 

Системы тепло- и 

холодоснабжения Системы 

водоснабжения 

Функция: 

Балансировка 
Предварительная 
настройка измерение 
Закрытие 
Дренаж (выборочно) 

Диапазон размеров: 

DN 10-50 

Номинальное давление: 

PN 20 

Температура: 

Макс. рабочая температура: 120 0 

С. По вопросу более высоких 

температур (макс. 150 0 С) 

обращайтесь в ближайшее 

представительство по продажам. 

ВНИМАНИЕ! DN 25-50 с 

гладкими патрубками - макс. 

рабочая температура 120 0 С. Мин. 

рабочая температура: -20 0 С 

Материал: 

Клапаны выполнены из сплава 

АМЕТАЕО 

Уплотнение седла: Стержень с 

прокладкой из каучука EPDM 

Уплотнение штока: Прокладка из 

каучука ЕРОГИ Рукоятка: 

Полиамид и ТРЕ ГлаДкие 

патрубки: 

Ниппель: AMETAL@ 

Уплотнение (DN 25-50): Прокладка и: 

каучука ЕРОГИ 

AMETAL@ - это разработанный 

компанией lMl Hydronic Engineering 

медный сплав, устойчивый к потере 

цинка. 

Маркировка: 

Корпус: ТА, PN 20/150, DN и 
размер Е дюймах. Рукоятка: Тип 
клапана и DN. 
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Артикулы 

 

Направление потока 

kvs =  ПРИ перепаде давления в 1 бар и полностью открытом клапане  

 

 = Направление потока 

kvs = муч при перепаде давления в 1 бар и полностью открытом клапане. 

• ) Может быть присоединен к гладким трубам ПРИ помощи компрессионного соединения типа КОМВ[, 
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№ изделия 

10,'09• G3,'8 83 100 0,58 52 151-009 15/14* G1l2 90 100 0,62 52 151-014 G3,'4 97 100 0,72 52 151-020 105 0,88

 52 151-025 

 110 1,2 52 151-032 

 120 52 151-040 

 = Направление потока 

kvs = мЗ[ч при перепаде давления в 1 бар и полностью открытом клапане. 

 Может быть присоединен к гладким трубам при помощи компрессионного соединения типа КОМЫ. 

кг № изделия 10/09 12 141 100 0,64 7318793932808 52 

451-009 

15/14 15 154 100 2,52 0,72 7318793932907 52 451-014 

20 22 179 100 5,70 0,88 7318793933003 52 451-020 

2528 208 105

 8,707318793933102 52 451-025 

32 35 233 110 14,27318793933201 52 451-032 

40 42 260 120 19,2 1,9 7318793933300 52 451-040 

50 54 305 120 33,0  7318793933409 52 451-050 

 

 = Направление потока 

kvs = мЗ/ч при перепаде давления в 1 бар и полностью открытом клапане. 
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kvs Кг № изделия 
10,'09 G3/8 12 тт Х 2 83 100 1,47 0,61 5902276895098 32101У0314 

15/14 G1/2 15 тт х 2 90 100 2,52 0,68 5902276894657 321010-

10420 
20 G3/4 18 тт Х 2 97 100 5,70 0,87 5902276894664 321010-

10519 
20 (33/4 22 тт х 2 97 100 5, 70 0,84 5902276894671 321010-

10520 

Направление потока 

kvs =  ПРИ перепаде давления в 1 бар и полностью открытом клапане  

 

 = Направление потока 

kvs = муч при перепаде давления в 1 бар и полностью открытом клапане. 
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 : Направление потока 

kvs = муч при перепаде давления в 1 бар и полностью открытом клапане  
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№ изделия 

30 7318792812408 52 179-000 

90 7318792814303 52 379-601 
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61 1'4 

см 12 

 
Компрессионное соединение  

макс. 100 ос 

Используйте опорные втулки. Дополнительную информацию смотрите в каталоге на FPL соединение  
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№ изделия 

G1Q 7318792814907 52 179-990 

G3\4 7318792815003 52 179-996 

 

 


